
Sala Principal 

Descripción de los siguientes elementos de la sala: 

Escenario:  

 Boca:    23.80 metros 

 Profundidad:   13.20 metros  

 Ancho:   14,50 metros 

 Altura del peine: 10.50 metros (en la zona más baja). 

Camerinos: El Auditorio cuenta con camerinos en dos plantas distribuidos de la siguiente 

manera: 

Sótano: Bajo el escenario principal, dos camerinos colectivos con capacidad de hasta 36 

personas cada uno. Equipados con aseos, duchas individuales, taquillas (44 uds en cada 

uno). 

Planta baja: Seis camerinos individuales uno de ellos equipado con un piano vertical. Un 

camerino individual para el Director de Orquesta invitado. Dos camerinos para Primeras 

Figuras y uno de Protocolo Vip. Todos ellos con baño individual equipado con ducha y 

acceso directo a las tres salas principales, para cambios rápidos a pie de escenario. 

Tramoya: 

 1 piano de cola Steinway (consultar con cultura). 

 1 Pantalla de proyección frontal 800x600cmts. El proyector está en fase de 

reparación o sustitución, así que no es posible utilizarlo. En caso de necesitar uno, 

habría que contratarlo con empresa externa. Se recomienda consultar al personal 

técnico del edificio. La distancia desde la ubicación del proyector al centro de la 

pantalla es de unos 25 metros  

 40 uds Plataformas móviles para orquestas y coros, con montaje a diferentes 

alturas, desde 20 hasta 100 ctms. 

 

Accesos: 

Muelle de carga y descarga en sótano, con acceso por C/ Yela Utrilla. Existen un 

montacargas y un montapianos para la carga/descarga del material. El montacargas dá 

acceso directo a las salas Cámara y Polivalente. El montapianos va al escenario de la Sala 

Principal. 

La entrada de los actores se efectúa por el mismo muelle y de ahí se accede a pie a la zona 

de camerinos. 

Existe en la zona de carga/descarga, un cuarto de RTV con cuadro con una toma cetac de 

superficie  63 A/ 380V, 3P+N+T  y 3 cetac 32A, 220 V 2P+T. 

 

 

Aforo: El aforo de la Sala Principal del Auditorio es de 1.559 localidades, distribuidas de 

la siguiente manera:  

 

Patio de butacas:  760 butacas 

 Centro   347 + 2 espacios sillas de ruedas   

 Impar   180 + 2 espacios sillas de ruedas 

 Par   176 + 3 espacios sillas de ruedas 

 Palco Par  10 + 2 espacios sillas de ruedas 

Palco Impar             13 



Palco Principal         25 

 

Anfiteatro:   799 butacas 

 Par   295 

Impar   299 

Lateral Par  81 

Lateral Impar  85 

Palco Par  16 

Palco Impar  23 

 

Iluminación: La disponibilidad técnica en materia de iluminación que ofrece la Sala 

Principal del Auditorio, consta de los siguientes elementos: 

 

Luz de trabajo. 

Mesa principal: Philips Strand Lighting 200 plus. Uso para la propia iluminación de la 

sala. 

Regulación: Rack de 48 canales de dimmers y potencia (2,5KW) cada uno, situados en 

cuarto en cubierta del edificio.  

 

Tomas de corriente: 

 Cuadro principal en hombro izquierdo escenario, con cetac de superficie. 

CUADRO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN (150 Kw) 

2 cetac de 125 A/ 380V, 3P+N+T con enclavamiento. 

2 cetac 63 A/ 380V, 3P+N+T con enclavamiento. 

2 cetac 32 A/ 380V, 3P+N+T con enclavamiento. 

4 cetac 16 A/230 V, 1P+N+T  con enclavamiento. 

CUADRO ELÉCTRICO PARA SONIDO (41 Kw) 

2 cetac 63 A/ 380V, 3P+N+T con enclavamiento. 

2 cetac 32 A/380V, 3P+N+T con enclavamiento. 

4 cetac 16 A/230 V, 1P+N+T  con enclavamiento. 

 

 Tomas auxiliares de 220V y 10/16 A con conector Schuko:  

 Hombro izquierdo; 1 base múltiple 4 tomas, debajo del interruptor de la luz de 

trabajo. 

 

Electrificación: 

 Palcos: 4 varas electrificadas de 5 circuitos de 2,5 Kw (5 tomas c/una de 16 A). 

 Anfiteatro: 2 varas electrificadas de 6 circuitos de 2,5 Kw (6 tomas c/una de 16 

A). 

 Anfiteatro: 2 varas electrificadas de 12 circuitos de 2,5 Kw) (12 tomas c/una de 

16 A). 

La colocación de cualquier elemento en esa ubicación, ha de ser previamente 

consultada con detalle. 

 

 Sobre el escenario: Para la colocación de equipamiento escénico; 4 puntos de 

anclaje frontales. Dos centrales separados 9.60 metros entre ellos  (trus de luces) 

y dos en los extremos separados 14,7 metros entre ellos y a 2,50 metros del central 

más próximo. Estos últimos se utilizan para colgar las pantallas acústicas. La 

altura desde el suelo del escenario hasta el anclaje es de 13 metros (12m del suelo 

escenario hasta el techo + 1 metro hasta el anclaje). 



 2 puntos de anclaje traseros; situados a una distancia de 2,80 metros de la concha 

acústica y a 9,60 metros de distancia entre ellos, centrados en el ancho. (trus de 

luces o pantalla de proyección en conciertos). La altura desde el suelo del 

escenario hasta el anclaje es de 11.5 metros (10,5 metros hasta el techo+ 1 metro 

hasta el anclaje). 

Los anclajes poseen un certificado de resistencia de 2.000 Kg cada uno. La argolla 

es  ½” 3WL 2T y queda un diámetro hueco interior de 30 mm, para pasar un 

gancho. 

 

Focos: 

 Escenario:  

1. 39 Proyectores LAMPO, modelo REPLAY TE-92 1.000 W, 220V, cable con 

schuko (panorama con reflector simétrico) 

2. 3 Focos escenario ETC, modelo SOURFOURCE, 750W (recorte), ángulo 

variable 28º-50º. Hay un cuarto foco con lente de 26º. La distancia entre los 

focos y el centro del escenario es de aproximadamente 20,50 metros 

Cableado: 

1. Consultar el tipo de conexión entrada/salida de todo aquel material que vaya 

a ser utilizado por los clientes. 

 

Estructuras auxiliares: 

 Foco 100 w para camerino transformación con trípode h= 1,50 m 

 

Sonido: La disponibilidad técnica en materia de sonido que ofrece la Sala Principal del 

Auditorio, consta de los siguientes elementos: 

 Mesa de mezclas Soundcraft Spirit Live 4.2 de  24 canales. 

 7  Etapas de potencia BOSE 1800 serie VI. Potencia media de salida continua 2 

canales alimentados: 450 w por canal sobre 8Ω; 600 w por canal sobre 4Ω. 

La PA está compuesta por un clúster central y dos laterales (simétricos) 

 Clúster central 

1. 3 pantallas acústicas BOSE serie LT 9702 WR, máxima presión acústica 

126db SPL. Pot continua recomendada 140 W a 8 Ω. 

2. 2 pantallas acústicas BOSE PANARAY 502 BEX, máxima presión 

acústica 115db SPL. Pot continua recomendada (450-1200 W). 

Impedancia 8 Ω.  

 Clúster laterales (suspendidos en la línea de embocadura). 

1. 2 pantallas acústicas BOSE LT 9702 WR, máxima presión acústica 126db 

SPL. Pot continua recomendada 140 W a 8 Ω. 

 

2. 2 Monitores (altavoces escenario) BOSE PANARAY 802, serie II, 

máxima presión acústica 114 db SPL. Power handling capacity 240 W 

continuous. 

 

En la línea de anfiteatro junto a las varas electrificadas, a cada lado: 

1. 3 BOSCH LBB 3411/00, para sistema DCN de conferencias, (radiador de 

infrarrojos de alta potencia). 

2. 3 Proyectores de sonido BOSCH LBC 3094/15 (reproducción 

voz/música). 

 

 



Instalación fija: 

 

 Conexión cabina de control con escenario, con un patch panel a cada lado del 

escenario, con las siguientes conexiones: 

1. Patch panel (2 uds) a ambos lados del escenario junto a la puerta de salida a 

los hombros; Conectores XLR, 3-pin macho (para cables micro, líneas audio, 

cables instrumentos o cables DXM512). Conectores  BNC hembra para 

conexión de líneas audio, vídeo o datos. 

2. Rack (2 uds) uno a cada lado de las puertas de acceso a la sala por el patio de 

butacas planta 0.; Conectores XLR, 3-pin macho y hembra y conectores BNC. 

 

 Ecualizador gráfico (mono/estéreo) 30 cortes de frecuencia BSS 

 Sistema de comunicación Clear Com, compuesto por: 1 estación principal o base; 

2 petacas RS-601(1 para cada hombro), 3 estaciones headset (auriculares/micro). 

 

Conexión a ordenador: 

 

Puesto que el proyector está en el anfiteatro, el ordenador se conecta en la cabina de la 

sala, mediante un cable que ya está previsto y que discurre por el falso techo. La conexión 

es VGA (conexión necesaria para el ordenador a utilizar). El cliente aportará el ordenador 

y la persona encargada de su manejo. 

 

Material adicional 

 

 Microfonía disponible:  

La microfonía ha de ser siempre confirmada previamente. 

 


